
A TEKLA fenntartja a kazánok műszaki paraméterei, felszereltségük és működtetésük előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A prospektusban szereplő adatok csak
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlattételnek.

Egyrészes acélkazán automata 
pelletégővel

Elérhető modellek 
12, 18

DRACO BIO COMPACT

66 mmmm
LEMEZ-
VASTAGSÁG

55 év
GARANCIA A
HŐCSERÉLŐRE

9090%%

HATÁSFOK

A PROSPEKTUSBAN SZEREPLŐ KÉPEK CSAK INFORMÁCIÓS JELLEGGEL SZOLGÁLNAK. A KÉPEN A BIO COMPACT 12 KAZÁNTÍPUS LÁTHATÓ.

ESTYMA IGNEO Slim 
kazánvezérlés

 ESTYMA TOUCH érintőkijelző 
(felár ellenében)

Tüzelőanyag

PELLET

FIREBLAST pelletégő
automatikus 
tisztítással

A1A



FIREBLAST pelletégő automata 
tisztítással

Kazán szintező lábak

Csöves hőcserélő

A tüzelőanyag-tartály a 
hőcserélő felett helyezkedik el

MŰSZAKI PARAMÉTEREK M.e. DRACO BIO 
COMPACT 12

DRACO BIO 
COMPACT 18

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY kW 10 18
HATÁSFOK % 89 90

TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY kW 3 ÷ 10 5,4 ÷ 18

EMISSZIÓS OSZTÁLY - 5 5

ekoprojekt - IGEN IGEN
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS - A+ A+
TÖMEG kg 268 321
HŐCSERÉLŐ FELÜLET m2 1,9 2,4
KAZÁN VÍZTÉR dm3 68 75
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT Pa 8 ÷ 17
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS bar 1,5
CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE Js G 1 ½” 

KAZÁN KÜLSŐ MÉRETEK
SzÉLESSÉG mm 575 675
MÉLYSÉG mm 1150 1150
MAGASSÁG* mm 1550 (1750) 1550 (1750)

KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ ÁTMÉRŐ mm 145
KÉMÉNY BEKÖTÉSI MAGASSÁG mm 640
TÜZ.ANYAG TARTÁLY TÉRFOGAT dm3 130 (190) 150 (220)
VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS 
motor / VENTILÁTOR / GYÚJTÓ W 50/45/300

* A méretek a szintezőlábak nélkül vannak megadva, melynek segítségével beállítható a kívánt magasság.

DRACO BIO 
COMPACT 12

DRACO BIO 
COMPACT 18

a

[mm]

575 675
a1 535 635
a3 75 75
a4 85 85
a5 85 85
b 1150 1150
b1 645 645
b2 75 75
b3 640 640
b4 430 430

c 1550
(1750)

1550
(1750)

c1 640 640

c2 1510
(1710)

1510
(1710)

c3 55 55
c4 75 75
c5 745 745

A kazán előnyei:
· 5. osztály a hatékonyság és a szabvány szerinti károsanyagkibocsátás szempontjából
· PN-EN 303-5: 2012 és környezetbarát tervezés
· Alacsony energiafogyasztás - A + energiaosztály
· 5 éves garancia a kazán hőcserélő tömítettségére
· A kazánborítás és a tartály teljesen porfestékkel festett
· Az üzemanyagtartály kibővítésének lehetősége a mellékelt hosszabbító telepítésével
· Könnyű és gyors működtetés és karbantartás
· A VIDE szoba termosztát csatlakoztatásának lehetősége (felár ellenében)
· A kazán teljesen automatikus működése (automatikus égés és az égő oltása)
· Lángszabályozó fényérzékelővel
· A kazán működésének teljes modulálása - Fuzzy Logic II generáció
· vezérelhetőség a VIDE Net modullal (felár ellenében)
· lehetőség a vezérlőmodul kibővítésére 16 fűtőkörre + 2 HMV tartályra (felár ellenében)
· Lehetőség az összes fűtőkör működési idejének független beállítására - az úgynevezett 
időprogram

· A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége a szelepmozgató működtetésével 
a négyutas szelepen

- kerámia katalizátorok 
- ESTYMA IGNEO vezérlés
- kiegészítők a kazán tisztításához
- szintezőlábak a kazán beállításához
- tartálymagasító az üzemanyagtartály 
kapacitásának növelése érdekében
- kültéri hőmérséklet-érzékelő

ALAPFELSZERELTSÉG

- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- motor a keverőszelephez
- kétfunkciós termosztátos 

hűtőszelep DBV-1
- VIDE ROOM - szobai vezérlő
- VIDE NET - internetmodul

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ
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