
A TEKLA fenntartja a kazánok műszaki paraméterei, felszereltségük és működtetésük előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A prospektusban szereplő adatok csak
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlattételnek.
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Pellet

A Draco Bio Compact F II egy automata kazán biomassza pellet formájában történő elégetésére
A kazán felső részén található tüzelőanyag-tartály lehetővé teszi a külső méretek 
minimalizálását, ami nagyban megkönnyíti a telepítést még kis kazánházakban is. A kazán 
alacsony magassága megkönnyíti az üzemanyag-töltést a felhasználó számára. Az 
üzemanyagtartály kapacitásának növelése érdekében használható egy magasító, mellyel a 
tartály kapacitását 90 literrel megnövelhetjük.
Az alkalmazott Fireblast II égő mozgatható rostéllyal és a fejlett ESTYMA IGNEO TOUCH 
vezérlő színes, érintőképernyővel biztosítja a fűtés magas szintű kényelmét, korlátozva a 
kazán karbantartását illetve használatát a szükséges minimumra.

A PROSPEKTUSBAN SZEREPLŐ KÉPEK CSAK INFORMÁCIÓS JELLEGGEL SZOLGÁLNAK.
A KÉPEN A DRACO BIO COMPACT FII 12 KAZÁNTÍPUS LÁTHATÓ

DRACO BIO 
COMPACT FII

ESTYMA IGNEO Slim - 
hagyományos vezérléssel is 
rendelhető a kazán

ESTYMA TOUCH - 
érintőképernyős kazánvezérlés

FIREBLAST sorozatú 
égő automatikus 
tisztítással



FIREBLAST II Automata pellet 
égőfej mozgórostéllyal

Kazán szintező lábak

Csöves hőcserélő

A tüzelőanyag tartály a hőcserélő 
felett helyezkedik el

DRACO BIO 
COMPACT F II 12

DRACO BIO 
COMPACT F II 18

DRACO BIO 
COMPACT F II 23M.e. 

kW 12 18 23
HATÁSFOK % 89 91 89
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23
EMISSZIÓS OSZTÁLY - 5 5 5

ekoprojekt - IGEN IGEN IGEN
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS - A+ A+ A+
TÖMEG kg 284 317 357
HŐCSERÉLŐ FELÜLET m2 1,9 2,4 3,0
KAZÁN VÍZTÉR dm3 68 75 93
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT Pa 8 ÷ 17

MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS bar 1,5

CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE Js G 1 ½” 

KAZÁN KÜLMÉRETEI
SZÉLESSÉG mm 575 675 675
MÉLYSÉG mm 1230 1230 1330
MAGASSÁG * mm 1550 (1750) 1550 (1750) 1550 (1750)

KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ mm 145 145 160
KÉMÉNY BEKÖTÉSI MAGASSÁG mm 640 640 645
TÜZ.TARTÁLY TÉRFOGAT (MAGASÍTÓVAL) dm3 130 (190) 150 (220) 180 (270)

VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS  
motor / VENTILÁTOR / GYÚJTÓ

W 50/45/300

* A MEGADOTT ÉRTÉKEK A LÁBAK NÉLKÜL ÉRTENDŐK. A SZINTEZŐLÁBAKKAL LEHET A MAGASSÁGOT ÁLLÍTANI.

Kazán tulajdonságok:
− 5. osztály a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás szempontjából, a PN-EN 303-5: 
2012 és az Ekoprojekt szerint
− alacsony villamosenergia-fogyasztás - A + energiaosztály
− 5 év garancia a hőcserélő tömítettségére
− Lehetőség az ajtónyitás irányának megváltoztatására
− A kazánborítás és a tartály teljesen porfestékkel festett
- Tüz.anyag tartály kapacitásának növelése a mellékelt magasító segítségével
- Könnyű és gyors működtetés és karbantartás
− A VIDE szoba termosztát csatlakoztatásának lehetősége (felár ellenében)
− A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége négyutas keverőszelep 
működtetésével
− A kazán teljesen automatikus működése (automatikus égés és az égő kioltása)
− 2 db fűtéskör és egy HMV kör egymástól független működtetése
− Szobatermosztátok csatlakoztatásának lehetősége
− EILC algoritmus (öntanuló) használata
− FL3 teljesítmény moduláció
− Az érzékelők és a funkciók automatikus konfigurálása
− Statisztikai diagramok használata

· MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- kerámia katalizátorok
- ESTYMA IGNEO TOUCH vezérlés
- kiegészítők a kazán tisztításához
- lábak a kazán szintjének beállításához
- tartálymagasító az üzemanyagtartály 
kapacitásának növelése érdekében
- kültéri hőmérséklet-érzékelő

ALAPFELSZERELTSÉG

- füstgázhőmérséklet-érzékelő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- kétfunkciós, termosztatikus 
hűtőszelep, DBV-1
- VIDE ROOM - grafikus szobai 
vezérlő
- VIDE NET - internetes 
kazánvezérlés

OPCIONÁLISAN 
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DRACO BIO 
COMPACT 

F II 12

DRACO BIO 
COMPACT 

F II 18

DRACO BIO 
COMPACT 

F II 23
a

[mm]

575 675 675
a1 535 635 635
a3 75 75 75
a4 85 85 85
a5 85 85 85
b 1230 1230 1330
b1 645 645 745
b2 75 75 75
b3 640 640 740
b4 510 510 510

c 1550
(1750)

1550
(1750)

1550
(1750)

c1 640 640 645

c2 1510
(1710)

1510
(1710)

1510
(1710)

c3 55 55 55
c4 75 75 75
c5 745 745 745

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY




